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下表は2本のフレームを両端支持した時の集中荷重と等分布荷重を表しています。
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等分布荷重
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等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

等分布荷重

下表は2本のフレームを両端支持した時の集中荷重と等分布荷重を表しています。



三

連結方式

■固定式

1 型 式 1 材 質 サイズ 適 用

S42 • S48 • M2 • S5714 • S5716 • S5723 • 
LKS-AL I 大 S6023 • S60J • S6038 • M6023 • S7638 • 

M7638 

LKS-AM I 
スチール

中
LS25 • S32 • S38 • M 1 • LA25 • SA38 • 
P30·P38·P42 

スチール ステンレス ILKS-AS I l」\ LS20 • LA20 • P20 

LKU-AM I | 中 I LSU25•SU38•SU60 
ステンレス

LKU-AS I | l」\ ILSU20

シャフト用止めピン

■Rピン

l 型式 材質 適 用ベ---
PNS-R20 M7638 

べ
スPNS-R17 
チ

M6023·S7638 

| ベ---
PNS-R15 ル S6038 

M2·S5714 (700W以上），ーー
／ベ PNS-R12 S5716·S5723·S60J ・

TPS4D-TPS45 

C蝶

■C覇

l 
型式 材質 適 用

予
S32•S38•M1 ·S42•S48• 

｀） PNS-C12 S5714(650W以下）・
S6023 • SA38 • SA45 • 

ル SA57·P30·P38·P42 

フレ ーム幅決め方式
コンベヤフレームの幅決め方法には2種類あります。

■ノックダウン法

標準品をベースにした、 特殊bD:::C品も別途お見積にて製作させて頂きます。

■フレーム ・ ロ ー ラ ーの異材質組合せ

例えばアルミ製ロ ーラ ーをスチ ール製フレ ー ムに組込んだり、 その逆の場合も可能です。

■フレームの特殊加工

フレ ー ムの端部を丸めたり、 面取りを施したり、 ロ ーラ ー シャフト穴の位置を標準高さより上下に移動させ

ることや、 ロ ーラ ー ピッチを変えることもできます。

■フレームの指定色塗装

スチ ール製の標準塗装色はエメラルドグリ ーン（マンセル記号10GY4n)色となっていますが、 ご要望に合

わせた指定色の塗装もできます。この場合、 日本塗料工業会の色番号で指示して下さい。

い

適 用

ストレ ート
全機種

| 型式 材質 適 用 | 
ス／こ PNS-R7 
チ

LS25·LA25 

| LS20·LA15·LA15B 
シ苓ジ PNS-R6 ル LA20·P20

フ PNU-R? ス LSU25

PNU-R6 レ LSU20ス

型式 I材質 適 用

｀） 否
PNU-C12 I ン |SU38·SU60

反

■溶接法

適 用

カ ー ブ

■□ ー ラ ーの特殊加工

ロ ーラ ー に下記の加工ができます。

ゴムライニング ショットブラスト

硬質クロームメッキ テフロンコ ーティング

|

加工種別 特長・用途

天然ゴムライニング 汎用性•安価

ネオプレンゴムライニング 耐候性耐薬品性

ニトリルゴムライニング 耐油性耐摩耗性

ウレタンゴムライニング 耐油性耐摩耗性

硬質クロ ームメッキ 耐摩耗性

ショットブラスト 非粘着性

テフロンコ ーティング 耐薬品性•非粘着性

注）加工種別やローラーの型式により、加工寸法は異なります。

注）ゴムライニング及びテフロンコ ーティングは写真の色とは

異なります。

特殊品
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ゴムライニング

ネオプレンゴムライニング

ニトリルゴムライニング

ウレタンゴムライニング

ストレート
カーブ



三 ぃ
ロ ーラ ー ・ロ ー ラ ー コンベヤ標準仕様一覧表

凡ゆるこ要望に応える豊富なバリエーション

一

ステンレス アルミ 樹 脂

に‘
.、~·

9
' 

噸で—
-

--

①ローラー

②シャフト

③シャフト用止めピン

④幅決め

⑤フレーム

⑧連結金具

P ピッチ

w ローラー
幅

W1 フレーム内幅

W2 フレーム外幅

L 攪 長

目□ カ ー ブ角度

ストレ ートコンベヤ

ビ

カ ーブコンベヤ

単位：mm
ロ

|I 何H 掲 ローラー シャフト用 ローラー 標準ローラー 機長L

; 質

載 型式 外径X肉厚
シャフト径 ピン ピッチP 幅w重 頁

510 986 990 1000 1 500 1980 2000 3000 

P8 LS20 ¢20 Xl.61 ¢6丸鋼 22 ． ． 

ゅ7丸鋼
Rピン

軽 P9 LS25 ゅ25.4X2.0t 30·50· 75 ． ． ． 

ゅ8パイプ
100~600 

P10 S32 ゅ31.8X1.2t 50· 75· 100 
50とび

． ． ． 

P11 S38 松8.1Xl.21 ． ． ． ． 
50 

100~700 50とび ． ． ． 
中

P12 M1 ¢38.1X2.3t 
¢11.8 パイプ

C棗
75 

100~600 50とび ． ． ． ． P13 S42 ゅ42.7X1.6t
100 

ス P14 S48 ゅ48.6X1.6t ． ． ． ． 
150 

重 P15 M2 ¢48.6X2.3t ¢12丸鋼 Rピン ． ． ． 

チ
中

P16 S5714 必7.2Xl.4t 70 
tW118以

パ
上

イ丸プ鋼 譴 (700R
幅

ピ
以

ン
上 ） ． ． ． ． 

P17 S5716 ゅ57.2X1.6t
¢12丸鋼

． ． ． ． 

I 
Rピン

重 P18 S5723 ¢57.2X2.3t 75 ． ． ． ． 

中 P19 S6023 卿．5X2.3t ¢14.5パイプ c覇 100 100~1000 ． ． ． 
）レ P20 S60J ゅ60.5X2.3t が2丸鋼 150 50とび ． ． ． 

重
¢14.8丸鋼 ． ． ． P21 S6038 ¢60.5X3.8t 

P22 M6023 卿．5X2.3t
ゅ16.8丸鋼

． ． ． 

超重 P23 S7638 Rピン ． ． ． 
¢76.3X3.8t 

が9.8丸鋼
100· 150·200 

． ． ． P24 M7638 

P25 TPS40 小径¢40 X2.3t 
¢12丸鋼

300~600 
重

小径¢45 X2.3t 
75•100•150 

50とびP25 TPS45 

P26 LSU20 ゅ20 X1.5t スァンレス 22 ． ． ¢6 丸 鋼ス 軽 ス丁丸ンレ鋼
ス ステンレスRピン 100~600 

P27 LSU25 ゅ25 X1.0t ¢7 30·50· 75 ． ． ． 
50とび

P28 SU38 ¢38 Xl.21 ステンレス 50·75·100·150 ． ． ． ． 
ス 中 ¢12パイプ ステンレスC頭

100~1000 50とびP29 SU60 蒻0.5X1.5t 75• 100· 150 ． ． ． ． 

P30 LA15 が5 Xl.41 ． ． 

¢6丸鋼
17 

P31 LA15B ゅ15 Xl.41 
Rピン

． ． 
100~600 

P32 LA20 ゅ20 X2.0t 22 ． ． 
軽

ゅ7丸鋼
50とび

． ． P33 LA25 ¢25.4X2.0t 30·50· 75 
）レ

P34 SA38 ゅ38.1Xl.41 50·75·100·150 ． ． 

ミ P35 SA38F ¢38.1 X1.41
¢11.8パイプ c畏 250~600 50とび

． ． 
50· 75· 100 

中
P36 SA45F ゅ45 Xl.51 ． ． 

P37 SA57F ¢57.2X1.7t 75 ・100 ・150 100~1000 50とび ． ． 

P38 P20 ¢20 X1.5t ¢6丸鋼 Rピン 22 100~500 50とび ． ． 

P39 P30 ゅ30 X2.0t 50· 75· 100 ． ． 
軽

脂
P40 P38 松8 X2.0t ¢8パイプ c問 100~600 50とび ． ． 

50·75·100•150 
P41 P42 杜2 X2.5t ． ． 

カーブ
カーブ

角度(0)
内R フレーム形状 特殊ローラー幅 特 長

90
゜

| 
． 490 [ 40X20X2.3t 0(600W迄） ローラーピッチが22mmで最も小さく、極小物軽量品の搬送に最適。

． 0(600W迄） 小型軽荷重品の搬送に適しています。

． 
550 

0(600W迄）
[50X25X2.3t 

中間サイズの使い易い軽荷重用コンベヤです。

． S38S型で可 中荷重用では一般的によく使用されるコンベヤです。

． ゜ 中荷重用の中で最もロ ーラー肉厚が厚い2.3mmのパイプを使用し、衝撃性に優れています。

． ゜ 中荷重用のコンベヤで、フレームに[70サイズを使用。

． [70X30X3.2t ゜ 中荷重用のコンベヤで、標準ロ ーラー幅が1OOmm~1000mm迄。

． ゜ 重荷重用でローラーピッチ50mmから選定できます。

． [90X30X2.3t S5714S型で可 ローラー径¢57.2の中荷重用のコンベヤです。

． 
[90X30X3.2t 

X 2列等でパレット等の大きな物の搬送に最適。

． 900 S5723S型で可 重荷重用で、汎用性に宮んだタイプです。

． [70X30X3.2t ゜ 高品質ベアリングの採用により、静音性に優れ、駆動用ローラーとしても使用が可能です。

． [90X30X3.2t ゜ ローラー径蛉0.5で、フレームに[90サイズを使用した重荷重用コンベヤです。

． [70X30X3.2t ゜
高品質ベアリングの採用により、静音性に優れ、駆動用ローラーとしても使用が可能です。

． ゜

． [90X30X4.5t ゜
高品質ベアリングを使用した、超重荷重用のコンベヤです。

． ゜

． 
[90X30又は[70X30

0 (300W~600W迄） テーパー型のロ ーラーで、内R900カーブコンベヤ専用です。

． 1300 0 (300W~600W迄） テーパー型のロ ーラーで、内R1300カーブコンベヤ専用です。

． 490 ステンレス[40X20X2t 0(600W迄） オールステンレス(SUS304)製でローラーピッチが22mm、極小軽量品の搬送に最適。

● 550 ステンレス 0(600W迄） オールステンレス(SUS304)製の軽荷重用コンベヤです。

● [50X25X2t SU38S型で可 オールステンレス(SUS304)製の中荷重用コンベヤです。

● 
900 

ステンレス[70X30X2t ゜ オールステンレス(SUS304)製で、ローラー径¢60.5の中荷重用コンベヤです。

アルミ 0(600W迄） 極小物軽量品の搬送に最適。樹脂製スライドベアリング使用。

[30X15X2t 0(600W迄） 極小物軽量品の搬送に最適。スチール製プレスベアリング使用。

． 490 
ア）レミ

0(600W迄） 小物軽量品の搬送に最適。[40X20X3t 

． 550 アルミ 0(600W迄） 軽荷重用でロ ーラーピッチ30mmから選定できます。

． 900 [50X25X4tX3t SA38S型で可 アルミ製では最も多用され、軽量のためトラックヘの荷物の積み下ろし作業に最適。

● 900 アルミ[60X30X3t X フック式連結金具の採用により、コンベヤの連結が簡単にできます。

． 900 アルミ[60X30X3t ゜ ¢45中径アルミローラーでフック式連結金具を使用。

． 900 アルミ[90X30X3t X アルミ製では最も大径で中荷重用コンベヤです。

● 490 
アJレミ

0(500W迄）[40X20X3t 

． 550 
アルミ

0(600W迄） 食品・水産・化学工業等に最適。ABS樹脂製ロ ーラーで、ベアリングに

． 
[50X25X4tX3t 

0(600W迄） ステンレス鋼球を使用しています。

． 
900 

0(600W迄）
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三 ぃ

＇ 口
ラ 二

ローラー形状／材質 ¢38 lX2 3t／スチール
標準ローラー幅(W) 100-700 ※50とび
特殊ローラー幅(W) 製作可能
シャフト形状／材質 ¢11.8パイプ／スチール
フレーム形状／材質 [50X25X2 3t／スチール

ストレ ートコンベヤ

P ピッチ
w ローラー幅
L機 長

丑」ヵ ー ブ角度

〗
三ご

W2 

L
 

一機長1000、 1500は中間の
脚穴はあけません。

（型式例M1 —

疇 X 已�x巳:ローラー幅 機長

1005
0 

口 ー ラ ー 幅W (mm) 100 200 300 400 500 600 700 

ピッチ P(mm) 機長L(mm) 製品重量(kg)
1000 1 0 14 19 23 27 32 37 

50 1500 15 21 28 34 41 48 55 
2000 20 28 37 46 55 64 74 
1000 8 1 1 13 16 19 23 26 

75 1500 12 16 21 25 30 35 39 
2000 16 22 28 34 40 46 53 
1000 7 ， 11 14 16 18 21 

100 1500 10 13 17 20 24 28 31 
2000 14 18 23 27 32 37 42 
1000 6 7 ， 11 12 14 16 

150 1500 ， 1 1 13 16 18 21 23 
2000 12 15 18 22 25 29 32 

フレ ー ム内幅W1(mm)
フレ ー ム外幅W2(mm)

110 
160 

210 
260 

310 
360 

0
0
 

ー一

6
4
4
 

10-
60
 

5
5
 

610 
660 

10-
60
 

7
7
 

「/／
/lカ ー ブコンベヤ（角度90゜ ー内R900)

（型式例M1 一 面呼已予ロロー／］ピッチ ローラー幅 角度 内R

ロ ー ラ ー 幅W (mm) 100 200 300 400 500 600 700 

ピッチ P(mm) ロ ーラ一本数 製品重量(kg)
50 35木 17 24 32 40 48 57 66 
75 22本 13 18 23 28 33 39 45 
100 17本 11 15 19 23 28 32 37 
150 12本 ， 12 16 19 22 25 29 

注）650W以上の場合は45゜ の2分割となります。

「/／
/l ロ ーラ ー単体（シャフト付）

＇ 口
ラ

荷重用のコンベヤで、フレ..... 

ローラー形状／材質 ¢42 7Xl 6t／スチール
標準ローラー幅(W) 100-600 ※50とび
特殊ローラー幅(W) 製作可能
シャフト形状／材質 が18パイプ／スチール
フレーム形状／材質 [70X30X3.2t／スチール

ストレ ートコンベヤ

]
 三二

L
 

一機長1000、 1500は中閻の
脚穴はあけません。

ロ
（型式例S42 一

阿x戸x�三lローラー幅 機長

ロ ー ラ ー 幅W (mm) 100 200 300 400 500 600 

ピッチ P(mm) 機長L(mm) 製品重量(kg)
1000 13 17 21 25 29 33 

50 1500 20 26 32 37 43 49 
2000 27 34 42 50 58 65 
3000 40 51 63 74 86 97 
1000 11 14 16 19 21 24 

75 1500 17 21 25 29 33 36 
2000 22 28 33 38 44 49 
3000 33 41 49 57 64 72 
1000 10 12 14 16 18 20 

100 1500 15 18 21 24 27 30 
2000 20 24 28 32 36 40 
3000 30 36 42 48 54 60 
1000 ， 1 0 12 13 15 16 

150 1500 13 15 18 20 22 24 
2000 18 21 24 27 30 33 
3000 26 30 35 39 43 47 

（型式例M1 ― 已門「［ローラー幅 シャフト有無〖 t謬且し

フレ ー ム内幅W1(mm)
フレ ー ム外幅W2(mm)

110 
170 

210 
270 

310 
370 

410 
470 

510 
570 

610 
670 

仙カ ー ブコンベヤ（角度90゜ ー内R900)
（型式例S42 ー 向野

三x
□□

ピッチ ローラー幅 角度 内R

ロ ー ラ ー 幅W (mm) 100 200 300 400 500 600 

ピッチ P(mm) ロ ーラ一本数 製品重量(kg)
内側50 28本 20 26 32 38 44 50 

75 22本 18 22 27 32 37 42 
100 17本 16 20 24 28 32 36 
150 12本 14 17 20 23 27 30 

※「内側」はそれが内側のピッチであることを示します。その他は中心ピyチです。

ロ ー ラ ー 幅W (mm) 
ロ ーラー1本の重量(kg)
ロ ーラー1本の耐荷重(kgf)

100-
5
100

翌
100

翌
100

400一
年
74

500-
国-
60

600-
逗-
50

700-
国-
40

「///l ロ ーラ ー単体（シャフト付）

（型式例S42 一 門三l
― ［ロローラー幅 シャフト有無〖 負雰；し

ロ ー ラ ー 幅W (mm) 
ロ ーラー1木の重量(kg)
ロ ーラー1本の耐荷重(kgf)

100 
0.34 
65 

200 
0.52 
65 

300
-
5-
65

400 
0.89 
65 

500-
国-
65

600 
1.25 
65 

12 
13 
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三 ぃ

・中荷重用のコンベヤで、

＇ ロ

ラ 二

ロ ーラ ー形状／材質 ¢48 6Xl 6t／スチール

標準ロ ーラ ー幅 (W) 100-1000 ※ 50とび
特殊ロ ーラー幅 (W) 製作可能
シャフト形状／材質 がl.8パイプ／スチール

フレ ーム形状／材質 [70X30X3.2t／スチール

仙ストレ ートコンベヤ

P ピッチ

w ロ ー ラ ー 幅

L機 長

丑」ヵ ー ブ角度

/ 
1茫

L
 

一機長1000、1500は中間の
脚穴はあけません。

（型式例S48 ー 向詞x門
�

x已三l
ローラー幅 機長

1005
0 

口 ー ラ ー 幅 W (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

ピッチ P(mm) 機長L(mm) 製品重量(kg)
1000 13 18 22 26 30 35 40 44 48 53 

50 1500 20 26 33 39 46 53 59 66 73 79 
2000 27 35 44 52 61 70 79 88 96 105 
3000 40 52 66 77 92 105 118 131 143 156 
1000 11 14 17 19 23 26 28 31 34 37 

75 1500 17 21 26 30 34 39 43 48 52 57 
2000 22 28 34 40 46 53 59 65 70 76 
3000 33 42 51 59 68 77 86 95 104 112 
1000 1 0 12 15 17 19 21 24 26 28 31 

100 1500 15 18 22 25 29 32 36 39 43 46 
2000 20 24 29 33 38 43 47 52 57 61 
3000 30 36 43 49 57 64 70 77 84 90 
1000 ， 11 12 14 16 17 19 21 22 24 

150 1500 13 16 18 20 23 25 28 30 32 35 
2000 18 21 25 28 31 35 38 41 45 48 
3000 26 31 36 40 45 50 54 59 64 68 

フレ ー ム内幅 W1(mm)
フレ ー ム外幅 W2(mm)

110 
170 

210 
270 

310 
370 

410 
470 

510 
570 

610 
670 

710 
770 

810 
870 匹970 I 1070 

仙カ ーブコンベヤ（角度90゜
ー 内R900)

（型式例S48 ー

阿呼□三］ X□□三］ピッチ ローラ遣 角度 内R

ロ ー ラ ー 幅 W (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

ピッチ P(mm) ロ ーラ一本数 製品重量(kg)
内側50 28本 20 26 33 39 46 53 60 67 73 80 

75 22本 18 23 29 33 39 45 50 56 61 67 
100 17本 16 20 25 29 34 38 42 47 51 56 
150 12本 14 17 21 24 28 31 34 38 41 45 

※「内側」はそれが内側のピソチであることを示します。その他は中心ピッチです。
注）650W以上の場合は45゜ の2分割となります。

仙ロ ーラ ー単体（シャフト付）

且：i;i竺i葎；吼gf) I :6；: 1 :6；: 1 :; 1 :6i:
（型式例S48 ー ロ門「ロ

ロ ーラー幅 ツャフト有無 i 多店森出

:61:I :6;:I �5:: I :5�: I �4;: I :：i:

＇ ロ

ラ

重用の中径✓.e.-r, n-.:;-

ロ ーラ ー形状／材質 rp48.6X2.3t／スチール

標準ロ ーラー幅 (W) 100-1000 ※50とび
特殊ロ ーラー幅 (W) 製作可能
シャフト形状／材質 が2丸鋼／スチール

フレ ーム形状／材質 [70X30X3.2t／スチール
※250W以下に使用するシャフトの片端はつぶし加工となります。

仙ストレ ートコンベヤ

ぃ
三二一機長1000、1500は中閻の

脚穴はあけません。

ロ

L
 

（型式例M2 ー

向呼已�
x門:ピッチ ローラー幅 機長

ロ ー ラ ー 幅 W (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

ピッチ P(mm) 機長L(mm) 製品重量(kg)
1000 17 24 31 38 44 51 58 65 72 78 

50 1500 25 36 46 55 65 75 85 96 106 116 
2000 33 47 61 74 87 101 114 127 141 154 
1000 13 18 23 27 32 36 41 45 50 55 

75 1500 20 27 34 41 47 54 61 68 75 82 
2000 27 36 46 55 64 73 82 91 101 110 
1000 12 16 19 23 26 30 33 37 41 44 

100 1500 17 23 28 33 38 44 49 54 59 64 
2000 23 30 38 44 51 58 65 72 79 86 
1000 1 0 13 16 18 21 24 26 29 32 34 

150 1500 15 19 22 26 29 33 37 40 44 47 
2000 20 25 31 35 40 45 50 55 61 65 

フレ ー ム内幅 W1(mm)
フレ ー ム外幅 W2(mm)

110 
170 

210 
270 

310 
370 

410 
470 

510 
570 

610 
670 

710 
770 

810 
870 皿970 I 1070 

カ ー ブコンベヤ（角度90゜
ー 内R900)

ロ ー ラ ー 幅 W (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

ピッチ P(mm) ロ ーラ一本数 製品重量(kg)
内側50 28木 20 30 40 50 60 69 82 92 102 111 

75 22本 17 25 33 41 48 56 68 76 83 91 
100 17本 14 20 27 33 39 45 55 61 68 74 
150 12本 12 16 21 26 30 35 43 48 52 58 

※「内側」はそれが内側のピッチであることを示します。その他は中心ピソチです。
注）650W以上の場合は45゜ の2分割となります。

（型式例M2 一 面呼已予
ロローピッチ ロー ラー幅 角度 内R

仙ロ ーラ ー単体（シャフト付）

ごご;::口| g: 1 ご
ロ ーラー1本の耐荷重(kgf) I 180 I 180 

300 
1.19 
180 

400 
1.48 
180 

（型式例M2-□ローラ:ー幅 -[シャフト有無 S シャフト付
N シャフト無し

500 600 700 800 900 1000 
1.80 2.13 2.44 2.77 3.10 3.40 
150 120 100 88 78 70 

14 15 

ロ 口



20
18
16

26
23
20

31
27
23

37
31
26

42
36
30

48
40
33

63
53
43

71
59
47

77
64
51

84
70
55

注）フレーム厚みは3.2tとなります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。

注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。

注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。注）650W以上の場合は45°の2分割となります。



注）650W以上の場合は45°の2分割となります。











三 い

ールステンレス(S

＇ ロ

ラ

ローラー形状／材質 ¢38Xl 2t／ステンレス
標準ローラー幅(W) 100-600 ※50とび
特殊ローラー幅(W) 600迄で製作可能
シャフト形状／材質 が2パイプ／ステンレス
フレーム形状／材質 [50X25X2t／ステンレス

仙ストレ ートコンベヤ

］ 
--ーニュ ー（圧デ

W2 

co ー・ー・一・ー・一・一...,...._.J.―•一
-e-

i 

5
 

（型式例SU38 ー 阿呼
�

x門三］
ピッチ ローラ ー幅 機長

ロ ー ラ ー 幅W (mm) 100 200 300 400 500 600 

ピッチ P(mm) 機長L(mm) 製品重量(kg)
1000 7 10 13 16 19 22 

50 1500 11 15 19 23 27 32 
2000 15 20 25 31 37 42 
3000 22 31 38 47 55 63 
1000 6 8 10 12 14 16 

75 1500 ， 12 14 17 20 23 
2000 12 16 19 23 27 31 
3000 18 24 29 35 41 46 
1000 5 7 8 10 12 13 

100 1500 8 10 12 14 17 19 
2000 10 13 16 19 22 25 
3000 16 21 25 29 33 38 
1000 5 6 7 8 ， 11 

150 1500 7 8 10 1 1 13 15 
2000 ， 11 13 15 17 20 
3000 14 17 20 23 26 29 

フレ ー ム内幅W1(mm)
フレ ー ム外幅W2(mm)

110 
160 

210 
260 

310 
360 

410 
460 

510 
560 

610 
660 

カ ーブコンベヤ（角度90゜
ー 内R900)

（型式例SU38 ー

向呵x □三l
xロロ／］ピッチ ローラ ー幅 角度 内R

ロ ー ラ ー 幅W (mm) 100 200 300 400 500 600 

ピッチ P(rnrn) ロ ーラ一本数 製品重量(kg)
50 35本 1 1 16 22 27 33 38 
75 22本 ， 12 16 19 23 27 
100 17本 8 11 14 16 19 22 
150 12本 7 ， 11 13 15 18 

仙ロ ーラ ー単体（シャフト付）

i：三；］そi::；;lgf) | ；笠 I :6；: ※特殊ローラー幅はベアリングの仕様が変わり、型式は|SU38S型Iとなります。

（型式例SU38 ー ロ ー [/
0ーラ ー幅 シャフト有無ぇ：負雰贔

＇ 口

ラ

●オ ー ルステンレス (,SUS304) 製で、
ロ ー ラ ー径¢60.5の

ローラー形状／材質 ¢60 5Xl 5t／ステンレス
標準ローラー幅(W) 100-1000 ※50とび
特殊ローラー幅(W) 製作可能
シャフト形状／材質 が2バイプ／ステンレス
フレーム形状／材質 [70X30X2t／ステンレス

仙ストレ ートコンベヤ

i 
こ

I
Pューー

ロ］ ＝ 
製芯‘心竺゜；よ。中間の］回 10050 

（型式例SU60 ー 疇X三x�ローラ ー幅 橙長

ロ ー ラ ー 幅W (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

ピッチ P(mm) 機長L(mm) 製品重量(kg)
1000 1 0 14 17 20 24 27 31 34 37 41 

75 1500 16 21 26 31 36 42 47 52 57 62 
2000 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 
3000 31 42 52 62 72 83 93 103 113 124 
1000 ， 12 14 17 20 22 25 28 30 33 

100 1500 14 18 21 25 29 33 37 41 45 49 
2000 18 23 29 34 39 45 50 55 60 66 
3000 27 35 43 50 58 66 74 82 89 97 
1000 8 1 0 12 13 15 17 19 21 23 25 

150 1500 11 14 17 20 22 25 28 31 33 36 
2000 15 19 22 26 29 33 37 40 44 47 
3000 22 28 33 39 44 49 55 60 66 71 

フレ ー ム内幅W1(mm)
フレ ー ム外幅W2(mm)

110 
170 

210 
270 

310 
370 

410 
470 

510 
570 

610 
670 

710 
770 

810 
870 皿970 I 1070 

カ ーブコンベヤ（角度90゜
ー 内R900)

（型式例SU60 ー 阿呼門戸「口□三］ピッチ ローラ ー幅 角度 内R

ロ ー ラ ー 幅W (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

ピッチ P(mm) ロ ーラ一本数 製品重量(kg)
75 22木 20 26 32 38 44 50 57 64 70 76 
100 17本 18 22 27 32 37 42 47 55 61 66 
150 12本 15 19 23 26 30 34 38 42 46 50 

注）カーブコンベヤのフレームは肉厚3tとなります。
注）650W以上の場合は45゜ の2分割となります。

仙ロ ーラ ー単体（シャフト付）

300-
認-
67

400一
碑一
67

500 
0.72 
65 

600一
碑一
52

口 ー ラ ー 幅W (mm) 
ロ ーラー1木の重量(kg)
ロ ーラー1本の耐荷重(kgf) ゜

0
4
 

10-
OA
7
翌

70

300一
碑
70

400 
1.17 
70 

（型式例SU60 ー

□ローラ三ー幅l
―

[シャフ／ト有焦 S シャフト付
N シャフト無し

500 600 700 800 900 1000 
1.41 1.65 1.90 2.14 2.38 2.62 
70 65 55 45 40 35 

28 29 

口 口

















三 ぃ
●¢45中径アルミロ

＇ーラーで，，， 
フック式連結金具を使用。

＇ ロ

ラ

ク

こ
L

 

;
p
ニ ＾ ^ ＾ ^ 

菌

ローラー形状／材質 ¢45Xl.5t／アルミ
標準ローラー幅(W) 250-600 ※50とび
特殊ローラー幅(W) 製作可能

シャフト形状／材質 ¢11.8バイプ／スチール
フレーム形状／材質 [60X30X3t／アルミ

仙ストレ ートコンベヤ

W2 

W1 

〖

フレーム
アルミ[60X30X3

〗
プ 1茫

主…
g .
8

（ 型式例 SA45F
ー

向呼 □三↑已三〗ピッチ ローラー幅 機長

ロ ー ラ ー 幅W (mm) 250 300 400 500 600 

ピッチP(mm) 機長L(mm) 製品重量(kg)

50 2000 18 20 24 27 31 
3000 26 29 35 41 46 

75 2000 14 15 18 20 23 
3000 20 22 26 30 34 

100 2000 11 12 15 17 19 
3000 17 18 21 24 28 

フレ ー ム内幅W1(mm) 
フレ ー ム外幅W2(mm)

260 
320 

310 
370 

410 
470 

510 
570 

610 
670 

仙カ ーブコンベヤ（角度90゜
ー 内R900)

（型式例 SA45F
一

面呼 □三↑口［三〗ピッチ ローラー幅 角度 内R

ロ ー ラ ー 幅W (mm) 250 300 400 500 600 

ピッチP(rnrn) ロ ーラ一本数 製品重量(kg)
内側50 28本 13 15 18 21 24 

75 22本 12 13 15 18 20 
100 17本 10 11 13 15 17 

※「内側」はそれが内側のピッチであることを示します。その他は中心ピyチです。

ロ ーラ ー単体（シャフト付）

アルミ製では最も大径‘ァr+,-P

ロ三ー＇
ローラー形状／材質 ¢57 2Xl 7t／アルミ
標準ローラー幅(W) 100-1000 ※50とび
特殊ローラー幅(W) 製作不可

シャフト形状／材質 が18パイプ／スチール
フレーム形状／材質 [90X30X3t／アルミ

二
L

 
占p

，， ー ^ ^ ＾ 

国

［ 
プ汀三二

a) 

仙ストレ ートコンベヤ
（型式例SA57F

ー 向野口 x
�ピッチ ローラー幅 橙長

ロ ー ラ ー 幅W (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

ピッチP(mm) 機長L(mm) 製品重量(kg)

75 2000 12 16 20 23 27 30 34 37 40 43 
3000 18 24 29 34 39 44 49 54 58 63 

100 2000 11 13 16 19 22 24 27 30 32 35 
3000 16 20 24 28 32 35 39 43 47 51 

150 2000 ， 11 13 15 17 19 21 22 24 26 
3000 13 16 19 22 25 27 30 33 35 38 

フレ ー ム内幅W1(mm)
フレ ー ム外幅W2(mm)

110 
170 

210 
270 

310 
370 

410 
470 

510 
570 

610 
670 

710 
770 

810 
870 

（型式例 SA45 ー

ロ
ー

[ローラー幅 シャフト有無 t ；悶雰旦し

カ ーブコンベヤ（角度90゜
ー 内R900)

匹970 I 1070 
注）ロ ーラー幅100Wの場合は固定式連結となります。

（型式例SA57F
—

阿野 □三↑□□三〗ピッチ ローラー幅 角度 内R

ロ ー ラ ー 幅W (mm) 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 

ピッチP(mm) ロ ーラ一本数 製品重量(kg)
75 22本 1 0 13 16 20 23 26 29 32 35 38 
100 17本 ， 1 1 14 17 19 22 24 27 29 31 
150 12本 7 1 0 12 14 16 17 19 21 23 25 

注）650W以上の場合は45゜ の2分割となります。

ロ ー ラ ー 幅W (mm) 
ロ ーラー1本の重量(kg)
ロ ーラー1本の耐荷重(kgf)

翌
50

翌
50

400一
謬
45

500 
0.54 
38 

600 
0.62 
30 

仙ロ ーラ ー単体（シャフト付）

且:;；]竺ぷ：涵；tgf) | [i: 1 �6[t
※フレーム ・ローラーパイプ／アルミ（アルマイト加工付）

麟

（型式例SA57 一

□三］―〔Dーラー幅 シャフト有焦周覧雰；し

:6�:I :6；: I �5；: I �4�: I �41: I ]：i: 
※フレーム ・ローラーパイプ／アルミ（アルマイト加工付）

36 37 

口 口











S38コンベヤ (オプション取付例)

●2G型立脚代（キャスター付）
●脚 補強パイプ

取り付け例



S38コンベヤ (オプション取付例)

●2G型立脚台（キャスター付）
●脚 補強パイプ

取り付け例





ス
チ
ー
ル
製













ステンレス ステンレスステンレス

P55

P55

P56

P56

P57

P57

P57

P58

P58

P58

P59

P59

P59

P56 

P60 

P61

P61
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等分布荷重 等分布荷重

等分布荷重



等分布荷重 等分布荷重

等分布荷重



KR-A6
コンベヤ機種

KR-A6
コンベヤ機種

KR-A6
コンベヤ機種

A8型

30
25

（スチール製削り出し）
AU8型

30
25

（ステンレス製削り出し）

KR-A6
コンベヤ機種

BES
ベース板W寸法

3



KR-A6
コンベヤ機種

KR-A6
コンベヤ機種

KR-A6
コンベヤ機種

KR-A6
コンベヤ機種

A8型

30
25

（スチール製削り出し）
AU8型

30
25

（ステンレス製削り出し）





CDK型 （ナイフエッジタイプ）





※実寸法はマイナス2mm







※実寸法はマイナス5mm



最小20mmの搬送物も安定した乗り移りが出来ます。CDK型（ナイフエッジタイプ）
両端ナイフエッジが標準です。
食品用ベルト（FDA規格）を使用しています。
オプションの立脚台を取り付ければ高低・傾斜が自在
にできます。
スリットフレームの使用によりガイド・脚などの脱着
も簡単です。

ベルト速度の変更。
モーター出力アップ。

725～1025㎜

連結金具（CDK用）

デジタル表示式スピードコントローラー
（対応機種:CD/CDV/CDK）

CDK

※実寸法はマイナス5mm

搬送能力

モーター出力

ポリウレタン樹脂・厚さ0.9mm　1プライ

60W　定速変速共通
20kg/全長

1.4
1.7
2.1
2.5
2.8
3.3
4.2
5.0
7.0
8.3

10.0
13.9
16.7
20.0
27.8

1.2
1.5
1.8
2.2
2.4
2.9
3.7
4.4
6.1
7.3
8.8

12.2
14.6
17.5
24.3

0.4～1.4
0.4～1.7
0.5～2.1
0.6～2.5
0.7～2.8
0.8～3.3
1.1～4.2
1.3～5.0
1.8～7.0
2.1～8.3

2.5～10.0
3.5～13.9
4.2～16.7
5.0～20.0
7.0～27.8

0.3～1.2
0.4～1.5
0.5～1.8
0.6～2.2
0.6～2.4
0.7～2.9
0.9～3.7
1.1～4.4
1.5～6.1
1.8～7.3
2.2～8.8

3.1～12.2
3.7～14.6
4.4～17.5
6.1～24.3

●オプション

標準進行方向

差込みプラグ

12.5



CD/CDV/CDK

CD/CDV/CDK

CD/CDV/CDK

CD
CDV
CDK

CD
CDV
CDK







3.6 
4.9 
6.7 
8.1 
9.9 
12.1 
13.1 
17.9 
21.8 
24.4 
29.8 
36.3 
65.4 
89.3 
109.0 

4.0 
5.4 
7.4 
9.1 
11.1 
13.5 
14.6 
19.9 
24.3 
27.2 
33.2 
40.5 
72.9 
99.6 
121.5 

48.1 
35.2 
25.7 
21.1 
17.3 
14.2 
13.1 
9.6 
7.9 
7.0 
5.8 
4.7 
2.6 
1.9 
1.6 

48.1 
35.2 
25.7 
21.1 
17.3 
14.2 
13.1 
9.6 
7.9 
7.0 
5.8 
4.7 
2.6 
1.9 
1.6 

1.03 
0.75 
0.55 
0.45 
0.37 
0.30 
0.28 
0.21 
0.17 
0.15 
0.12 
0.10 
0.06 
0.04 
0.03 

1.03 
0.75 
0.55 
0.45 
0.37 
0.30 
0.28 
0.20 
0.17 
0.15 
0.12 
0.10 
0.06 
0.04 
0.03 

0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056
0.056

0.051
0.051
0.051
0.051
0.051
0.051
0.051
0.051
0.051
0.051
0.051
0.051
0.051
0.051
0.051

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14









　スチール製





チェーン駆動ローラーコンベヤ















■ガススプリング式（OPG型）

ウエイト式・バネ式・ガススプリング式は、上げ
下げの際に生じる作業負荷を軽減します。



■ガススプリング式（OPG型）







ブリッジコンベヤ

フレックスコンベヤ



ブリッジコンベヤ

フレックスコンベヤ





使用方法

注意
クロスバーを組立てる場合は、
先端ボスが長いほうを上側に
くるように組立をして下さい。



脚折畳状態

❶伸縮操作レバーの①部を手前に引き、伸縮操作レバーの
ロックを解除します

❷伸縮操作レバーの②部を矢印方向に回転させながら、
スライド支柱の長さを調節します

❸4箇所の伸縮操作レバー①部を押し込み、ロックします

使用例

軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使い
たい場所に持ち運んで簡単に設置し使用できます。

四脚とも支柱が 6mm ピッチで伸縮しますので、段差や傾斜がある所でもコンベヤを安定して
設置できます。

アルミ部材には耐食性や耐摩耗性を向上させるアルマイト加工を施しております。

荷運びの労力を軽減します！

折畳式で持ち運び便利！

アルミ製で軽量！

段差や傾斜があっても安定設置！

特　徴

伸縮操作方法

簡易ストッパー BRA-PS
搬送物を止めたり、端からの落下防止に使用
工具を使わず取り付けできます

連結金具 BRA-LKS-FA
同機種を連結する場合に使用

連結金具 LKS-FD
トラック荷台の隙間などに
引掛けて使用

交換用
ローラー BRA-PR45

（ローラー径Ф45）

※矢印方向に対応

オプション
BRA-PR38 
（ローラー径Ф38.1）

高
さ
調
整

約305mm
最大

型式 ローラー径
mm

Ф38.1

Ф45

630～ 935

100
※コンベヤ全体

633～ 938

2000×537×161

2000×537×164

ローラーピッチ（P）
mm

75
100
150
75
100

19.5
17.5

22
19

15.3

機高（H）
mm

自重
kg

許容荷重
kgf

折畳保管寸法
（全長×全幅×全高）

mm
BRA-3807
BRA-3810
BRA-3815
BRA-4507
BRA-4510

150 16.7BRA-4515

高さ調整範囲
約305mm

420

350

537～593

2000
P フック金具（オプション）

H

ブリッジコンベヤ



脚折畳状態

❶伸縮操作レバーの①部を手前に引き、伸縮操作レバーの
ロックを解除します

❷伸縮操作レバーの②部を矢印方向に回転させながら、
スライド支柱の長さを調節します

❸4箇所の伸縮操作レバー①部を押し込み、ロックします

使用例

軽量なアルミ製ローラーコンベヤに折畳、伸縮可能なアルミ製脚が付いていますので、使い
たい場所に持ち運んで簡単に設置し使用できます。

四脚とも支柱が 6mm ピッチで伸縮しますので、段差や傾斜がある所でもコンベヤを安定して
設置できます。

アルミ部材には耐食性や耐摩耗性を向上させるアルマイト加工を施しております。

荷運びの労力を軽減します！

折畳式で持ち運び便利！

アルミ製で軽量！

段差や傾斜があっても安定設置！

特　徴

伸縮操作方法

簡易ストッパー BRA-PS
搬送物を止めたり、端からの落下防止に使用
工具を使わず取り付けできます

連結金具 BRA-LKS-FA
同機種を連結する場合に使用

連結金具 LKS-FD
トラック荷台の隙間などに
引掛けて使用

交換用
ローラー BRA-PR45

（ローラー径Ф45）

※矢印方向に対応

オプション
BRA-PR38 
（ローラー径Ф38.1）

高
さ
調
整

約305mm
最大

型式 ローラー径
mm

Ф38.1

Ф45

630～ 935

100
※コンベヤ全体

633～ 938

2000×537×161

2000×537×164

ローラーピッチ（P）
mm

75
100
150
75
100

19.5
17.5

22
19

15.3

機高（H）
mm

自重
kg

許容荷重
kgf

折畳保管寸法
（全長×全幅×全高）

mm
BRA-3807
BRA-3810
BRA-3815
BRA-4507
BRA-4510

150 16.7BRA-4515

高さ調整範囲
約305mm

420

350

537～593

2000
P フック金具（オプション）

H

ブリッジコンベヤ



1100
1050
1100
1050

700
750
700
750

2200
2150
2200
2150

1150
1200
1150
1200



1000
950
1000
950

550
600
550
600

2200
2150
2200
2150

900
950
900
950

1468～4184

525～825
φ38（スチール製メッキ付）
5脚（スチール製メッキ付）
φ75　ストッパー付

40kgf （4軸当り）

40～137

52
5～
82
5

52
5～
82
5

489.4 589.4

FX-SR3840S FX-SR3850S

400 500

62kg 68kg

1468～4184

525～825
φ38（スチール製メッキ付）
5脚（スチール製メッキ付）
φ75　ストッパー付

30kgf （4軸当り）

40～137
489.4 589.4

FX-SR3840W FX-SR3850W

400 500

67kg 74kg
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